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Beskrivelse
Denne anordning holder fast pa en strikkepind og sadter dig i stand til at strikke med kun én hand. Den
drejelige top har to spaltedbninger til forskellige pindesterrelser.

Ved hjadp af en saalig fastspaanding, som ikke efterlader magrker pad mablerne, kan holderen fastgeres pa
armlamet af en stol eller kanten af et bord, alt efter behov.

Egner sig til bordplader — 10 — 55 mm (Y- 2%.™)
Passer til pinde mellem 02 mm —9 mm.

Montering og tilpasning
1. Kar fastspandingsstykket (A) hen til den bredeste del af grundpladens skra kant (B).

2. Anbring grundpladen pa armlaanet eller bordkanten; skub fastspaandingsstykket op ad den
skranende kant indtil den sidder i et fast greb.

3. Nar overfladen - som skal bruges til fastspaanding - er for tyk til, at fastspaandingsstykket kan bevesges
tilstraekkeligt, skubbes dette ud over skrakanten og fastgeres ved hjadp af en af de aternative huller som
stér til radighed. Se ( C) pa diagrammet.

4. Pindebgjlen (D) skruesi dben position og tilpasses den valgte strikkepind, hvorefter pinden sadtes ind i
enten den lille eller store spaltedbning (E) og pindebgjlen skrues ned (D).

5. OBS: Pindebgjlen fungerer ogsa som stramning til vinkeljustering. Toppen af stykket (F)
over baljelinjen (G) skal bare drejes rund, skrues ned og lases i den anskede stilling.

Rengering og Service
Alle dele kan gares rent ved hjadp af en barste eller klud med en oplasning af et mild rensemiddel.
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Ideer og tips til strikning med én hand

| forbindelse med denne " strikke-hjadp” har man
brug for en ganske almindelig tgiklemme, der har
forskellige funktioner som vist pa tegningerne (X), (Y) og (2).

Nar man slar op:
Tegningen viser hvordan
man s op med to pinde og en tgjklemme som
forhindrer, at maskerne glider ned fra pinden.

Selve pinden holdes fast af " strikke-hjadpen”
som er vinkeljusteret; se diagrammerne pa side 1.
Hertil skal der bemaakes, at det stadig ikke er let
at daop padenne made, og at det er en
uvurderlig hjadp, hvis der er én i nearheden som
kan sa den farste raskke op.

(Y) Nar rakkerne samles pa den fastgjorte pind er en
tgjklemme naesten uundvaaligt til at holde arbejdet
jeavnt fordelt — og igen til at forhindre maskerne i at
smutte fra den fastgjorte pind.

Nar en rackke er strikket skal den fastgjorte pind

sadtesind i dens sted. Sad tgjklemmen paigen, strik
den naeste raskke 0.s.v.

(Z) Hakle: Enlang tunesisk haklendl egner sig bedst til at arbejde med én hand og kan nemt
fastgares til hjadpeapparatet; men en korter standardndl kan efter anske ogsa bruges. | enden
af grundraskken haanger der en tgiklemme, som her benyttes som vaggt eller en dlags
spandingsanordning.

Brugeren kan garanteret finde flere anvendelsesmuligheder for tgjiklemmer, ligesom der
opstar andre raskker (eller runder).
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